
 Manual: Stick-on Metal Rail with Hooks 
Mark the spot on the wall where you want to stick the rail. Apply glue to the rail 

(enough to compensate for any slight unevenness on the wall), attach it to the 

desired location, and then tape the sides with adhesive strips. Let the glue harden for 

3 days, after which you can remove the adhesive strips and start using the hooks. 

 

 

 Instrukcja obsługi: Metalowa listwa 

samoprzylepna z haczykami 
Zaznacz miejsce na ścianie, gdzie chcesz przykleić listwę. Nałóż klej na listwę (taką 

ilość, aby zniwelować drobne nierówności na ścianie), przyklej ją na wybrane 

miejsce, a następnie przymocuj boki za pomocą taśmy pomocniczej. Pozostaw klej 

na 3 dni do stwardnienia, a następnie możesz usunąć taśmę i zacząć używać 

haczyków. 

 

 

 Használati útmutató: Öntapadós fém sín 

kampókkal 
Jelölje be a falon, hogy hova szeretné felragasztani a sínt. Vigyen fel ragasztót a 

sínre (olyan mennyiséget, hogy kiegyenlítse a fal kisebb egyenetlenségeit), rögzítse 

a kívánt helyre, majd a széleket ragassza le segítő szalaggal. Hagyja a ragasztót 3 

napig megkötni, ezután eltávolíthatja a segédszalagokat, és elkezdheti használni a 

kampókat. 

 

 

  Manual: Șină metalică autocolantă cu cârlige 
Marcați pe perete locul unde doriți să lipiți șina. Aplicați adeziv pe șină (suficient 

pentru a corecta micile neregularități ale peretelui), lipiți-o pe locul dorit și apoi 

lipiți marginile cu benzi adezive. Lăsați adezivul să se întărească timp de 3 zile, 

după care puteți îndepărta benzile și începe să folosiți cârligele. 


