
 Manual: Solar Garden LED Light – Pole  
Instructions: Remove the stainless steel body from the light and take out the lower part with 

the stake. Remove the stake, return the lower part back to the body, and slide it back onto 

the light. Then insert the stake into the hole at the bottom. Be cautious when 

assembling/disassembling to avoid injury from sharp metal edges. The light switch is located 

next to the LED diode. To access the switch, remove the top stainless steel part from the 

transparent section. The light will turn on automatically when it is no longer illuminated by 

light on the sensor. 

 

 Návod: Solární zahradní LED světlo – sloupek 
Návod: Ze světla sejměte nerezové tělo a vyjměte z něj spodní část s kolíkem. Vyjměte kolík, 

spodní část vraťte zpět na tělo, které nasunete zpět na světlo. Kolík poté zasuňte do otvoru 

ve spodní části. Při sestavování/rozebírání dávejte pozor na poranění o ostrý plech. Vypínač 

světla je umístěn vedle LED diody. Pro přístup k tomuto vypínači sejměte vrchní nerezovou 

část z průhledné části. Světlo se poté zapíná automaticky, jakmile nesvítí světlo na senzor.    

 

 Instrukcja: Ogrodowe światło LED solarne – 

słupek 
Instrukcje: Zdejmij stalową obudowę ze światła i wyjmij dolną część z kołkiem. Usuń 

kołek, włóż dolną część z powrotem do obudowy i załóż ją na światło. Następnie włóż 

kołek w otwór w dolnej części. Podczas montażu/rozbierania zachowaj ostrożność, aby 

nie skaleczyć się o ostry metal. Przełącznik światła znajduje się obok diody LED. Aby 

uzyskać dostęp do tego przełącznika, zdejmij górną stalową część z przezroczystej 

części. Światło włącza się automatycznie, gdy nie jest oświetlane przez światło 

padające na czujnik. 

 

 Használati útmutató: Napelemes kert LED 

lámpa – oszlop 
Használati utasítás: Távolítsa el az acél testet a lámpáról, és vegye ki az alsó részt a cövekkel. 

Vegye ki a cövet, helyezze vissza az alsó részt a testbe, majd csúsztassa vissza a lámpára. 

Ezután helyezze be a cövet az alsó nyílásba. A szerelés/szétbontás során ügyeljen a vágásra 

az éles fémrészek miatt. A fénykapcsoló az LED dióda mellett található. A kapcsolóhoz való 

hozzáféréshez vegye le a felső rozsdamentes acél részt az átlátszó részből. A fény 

automatikusan bekapcsol, amikor nincs fény, amely a szenzorra irányul. 

 



  Instrucțiuni: Lumină LED solară pentru grădină 

– stâlp 

Instrucțiuni: Îndepărtați corpul din oțel inoxidabil de la lumină și scoateți partea inferioară cu 

țărușul. Îndepărtați țărușul, returnați partea inferioară înapoi pe corp și glisați-o înapoi pe 

lumină. Apoi introduceți țărușul în gaura din partea de jos. Fiți atent la asamblare/desfacere 

pentru a evita rănirea de la margini ascuțite de metal. Comutatorul luminii este situat lângă 

dioda LED. Pentru acces la comutator, îndepărtați partea superioară din oțel inoxidabil de la 

partea transparentă. Lumină se aprinde automat atunci când nu este iluminată de lumină pe 

senzor. 


